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5000 cc
STATIVO RINFORZATO
PUNTO DI PRELIEVO

5000 cc
STRENGTHENED HANGER
PUNTO DI PRELIEVO

CAMERA DI GOCCIOLAMENTO, DRIP CHAMBER,
CON VALVOLA DI NON RITORNO WITH NON RETOURNE VALVE
CLAMP PIATTA SLIDE CLAMP
FILTRO ARIA VENT
RUBINETTO DI SCARICO T VALVE OUTLET
MORSETTO DI FISSAGGIO BLOCKINC CLAMP

CORDINO PER DEAMBULAZIONE STRINGS FOR ATTACHING BAG

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME CARATTERISTICHE DESCRIPTION CONF. / PACKAGE

NS 110 5L SX TUBO 110 CM TUBO 110 CM Long 50 PP
NS 130 5L SX TUBO 130 CM TUBO 130 CM Long cs

X

1 51
AN
10.000 cc 10.000 cc

STRENGTHENED HANGER
PUNTO DI PRELIEVO

DRIP CHAMBER,

- WITH NON RETOURNE VALVE

STATIVO RINFORZATO

PUNTO D! PRELIEVO

CAMERA D! GOCCIOLAMENTO,
CON VALVOLA DI NON RITORNO

CLAMP PIATTA SLIDE CLAMP
FERMALENZUOLO SHEET CLIP
" FILTRO ARIA VENT
RUBINETTO DI SCARICO T VALVE OUTLET
MORSETTO DI FISSAGGIO BLOCKINC CLAMP

CORDINO PER DEAMBULAZIONE STRINGS FOR ATTACHING BAG

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME CARATTERISTICHE DESCRIPTION CONF./ PACKAGE

3805 NS 110 10L SX TUBO 110 CM TUBO110 CM Long 50 Pz/Pcs
3806 NS 130 10L SX TUBO 110 CM TUBO.110 CM Long

NS 10L SX

NewSystem

Lavaggi Vescicali/ Vescical Drainage

NS 5L SX

01/07rev 01



NewSystem

Sacche di Svuotamento/ Emptying Bags

Unibag ZNSV

2000cc
Valvola di non ritorno / Non Return valve
Clamp Stringitubo / Blocking Clamp

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME CONF. / PACKAGE

UNIBAG 2NSV 250 Pz/Pcs

Mela

reserves the
right to modity
the products at
any time
without notice.

Unibag 2NS

s7 riserva il
diritto di
modificare i
prodotti in ogni
momento senza
notiticarlo.

2000cc
Clamp Piatta / Slide Clamp
Clamp Stringitubo / Blocking Clamp

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME CONF. / PACKAGE
3960 UNIBAG 2NS : 250 Pz/Pcs

Unibag 6NS

C.GM. SpA.

: Divisione
6000cc A Medicale Meta
Clamp Piatta / Slide Clamp J Via E. Villa, 7
Clamp Stringitubo / Blocking Clamp ; - 2100
Reggio Emilia
taly
Tel: +39 05:

Fax: +3
www.metaho

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME CONF. / PACKAGE

UNIBAG 6NS 100 Pz/Pcs
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La New System identifica le sacche per raccolta urina e lavaggi
vescicali, dotate di uno speciale sistema di svuotamento che
prevede |'uso di sacche secondarie . In molti casi infatti lo
svuotamento delle sacche avviene ancora dentro contenitori
aperti creando notevoli disagi e soprattutto compromettendo
gravemente !'igiene del reparto e favorendo la trasmissione
di infezioni per contatto con l'urina. La New System Line

 risolve in modo semplice queste problematiche: utilizzando

le sacche di svuotamento Unibag per fa raccolta dell’urina
proveniente dalla sacca primaria a circuito chiuso, si evita
qualsiasi tipo di contatto con 'urina stessa. Il sistema di
connessione tra le due sacche avviene mediante un morsetto
di bloccaggio che ne garantisce la perfetta tenuta in sicurezza.
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ORTHOMEDICAL s

Attrezzature - . . . ,
Chirurgiche ed Ortopediche

Pescara - Via Tasso, 77 - TEL./Fax.085.293260
.e-mail: orthomedical@inwind.it

(B |

Le sacche della serie New System sono poi dotate di speciale
valvola di antireflusso. Normalmente le sacche hanno valvole
di antireflusso che basano il loro funzionamento o sul
collabimento per contatto con I'urina o sullo spostamento, per
effetto della pressione esercitata dall'urina di ritorno, di diaframmi
in gomma.

In entrambi i casi la valvola & da ritenersi normalmente aperta
nei confronti della risalita dei batteri in quanto la sua chiusura

R

& determinata da una eventuale contropressione esercitata-’

dall’urina in caso piegamento della sacca o di urto accidentale.
Le valvole delle sacche New System sono sempre in posizione
normalmente chiusa .

Con questa nuova serie di sacche viene anche eliminato il

. problema della compensazione della pressione tra camera di

gocciolamento e sacca in quanto la ventilazione assicurata
attraverso un unico filtro permette il mantenimento di una
identica pressione tra i due ambienti.

\

NewSystem

Sacche Urina a Circuito Chiuso / Closed Circuit Urine Bags

L

Eah
The New system Line (NS) identifies urine collecting bags and
bags for vesical drainage endowed with a special system for
emptying which contemplates the use of secondary emptying
bags. In many cases, in fact, the emptying of bags still takes
place inside open containers, which causes remarkable
inconveniences and above all seriously compromises the hygiene
of the ward favouring the transmission of infections due to the
contact with urine. The New System Line easily solves these
problems: by using the emptying bag Unibag to collect the
urine coming from the closed circuit primary bag any contact
with urine is avoided. The connection between the two bags
is through a stopcock with a blocking clamp which guarantees
a perfect seal.

The New System Line are endowed with a special non-return
valve. Usually urine bags have non-return valves whose
functioning is based or on a kind of gluing due to the contact
with urine or on the displacement, due to the pressure of the
urine going back, of rubber diaphragms.

In both cases the valve is to be considered as open to the going
back up of bacteria since its being closed is determined by a
likely counter pressure exercised by urine if the bag is bent or
because of accidental knocks.

Witli these new series of bags also the problem of the
compensation between drip chamber and bag is solved since
the ventilation guaranteed through a unique filter allows the
keeping of the same pressure in both areas.
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NewSystem

Sacche Urina a Circuito Chiuso / Closed Circuit Urine Bags

NS 2L ST

il

2000 cc

STATIVO

PUNTO DI PRELIEVO

VALVOLA DI NON RITORNO
CLAMP PIATTA

FILTRO ARIA

RUBINETTO DI SCARICO
MORSETTO DI FISSAGGIO
CORDINO PER DEAMBULAZIONE

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME
NS 90 2L ST

NS 110 2L ST
NS 130 2L ST

CARATTERISTICHE

TUBO 90 CM
TUBO 110 CM
TUBO 130 CM

> L]
AT

2000 cc

HANGER

SAMPLING SITE

NON RETOURNE VALVE

SLIDE CLAMP

VENT

T VALVE OUTLET

BIOCKINC CLAMP

STRINGS FOR ATTACHING BAG

DESCRIPTION CONF. / PACKAGE

TUBO 90 CM Long
TUBO 110 CM Long 55 Pz/Pcs
TUBO 130 CM Long

NS 2L SX

il

2000 cc

STATIVO

PUNTO DI PRELIEVO

CAMERA DI GOCCIOLAMENTO,
CON VALVOLA DI NON RITORNO
CLAMP PIATTA
FERMALENZUOLO

FILTRO ARIA

RUBINETTO DI SCARICO
MORSETTO DI FISSAGGIO
CORDINO PER DEAMBULAZIONE

CODICE / REF. DENOMINAZIONE / NAME

NS 90 2L SX
NS 110 2L SX
NS 130 2L SX

CARATTERISTICHE

TUBO 90 CM
TUBO 110 CM
TUBO 130 CM

™~ L7

715

2000 cc

HANGER

PUNTO DI PRELIEVO

DRIP CHAMBER,

WITH NON RETOURNE VALVE
SLIDE CLAMP

SHEET CLIP

VENT

T VALVE OUTLET

BLOCKINC CLAMP

STRINGS FOR ATTACHING BAG

DESCRIPTION CONF. / PACKAGE

TUBO 90 CM Long
TUBO 110 CM Long 55 Pz/Pcs
TUBO 130 CM Long{
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